
 

 

Obecné limity odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace v obci 
Uničov 
 

Tyto limity předepisují přípustnou míru znečištění odpadních vod. Jsou závazné pro všechny 
odběratele napojené na splaškovou kanalizaci v obci Uničov. 

 

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve 
smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami: 

A. Látky, které nesjou odpadními vodami: 
- Srážkové vody, na kanalizaci lze připojit pouze nemovitost vybavenou oddílnou kanalizací. 
- Drenážní vody a přepady ze studní. 
- Tuhé ve vodě nerozpustné nebo špatně rozpustné látky neprůchodné přes ventil podtlakové 

přípojky, včetně vláknitých výrobků a hygienických pomůcek z nerozpustných materiálů. 
- Oleje a tuky, včetně olejů potravinářských. 
- Odpady, škroby, zbytky potravinářských surovin a potravin. 
- pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné (v 

kuchyňských drtičích), které se dají likvidovat suchou cestou.  
- Ve vodě tuhnoucí látky, nátěrové hmoty a emulze, sedimentující směsi.  
- Dále uvedené nebezpečné a zvláště nebezpečné látky a odpadní vody, které je obsahují. 
- Odpadní vody s obsahem rozpuštěných látek a směsi, převyšující povolené koncentrace v 

kterémkoliv ukazateli uvedeném v tabulce „Nejvyší přípustné množství a znečištění odpadních 
vod vypouštěných do kanalizace“. 

 
B. Zvlášť nebezpečné látky: 

(s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné) 
- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 
- Organofosforové sloučeniny. 
- Organocínové sloučeniny. 
- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo 

jeho vlivem. 
- Rtuť a její sloučeniny. 
- Kadmium a jeho sloučeniny. 
- Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 
- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu 

a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 
- Kyanidy. 
- Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod. 

 

C. Nebezpečné látky: 
- Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 

Zinek, Selen, Cín, Vanad, Měď, Arzen, Baryum, Kobalt, Nikl, Antimon, Berylium, Thalium, Chrom, 
Molybden, Bor, Telur, Olovo, Titan, Uran, Stříbro 

- Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 
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- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející 
z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 

- Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah 
těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují 
ve vodě na neškodné látky. 

- Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 
- Minerální oleje nepersistentní a uhlovodíky ropného původu. 
- Fluoridy. 
- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany 
- Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované 

komposty. 

Mimoto nesmí do kanalizace proniknout látky, které by způsobily zhoršení kvality vypouštěných 
odpadních vod, čímž by byly překročeny limity znečištění stanovené pro jejich vypouštění do toku, 
a vody, zvyšující nároky provoz čistírny odpadních vod nadměrným ředěním komunálních vod, jako 
např. vody drenážní, podzemní, povrchové apod., též vody dešťové z lokalit s oddílnou kanalizací. 
Není dovoleno do kanalizace zakončené ČOV vypouštět odpadní vody přes domovní ČOV.  

 
 
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO 
KANALIZACE  

 
Tyto limity předepisují přípustnou míru znečištění odpadních vod. Jsou závazné pro všechny 

odběratele napojené na splaškovou kanalizaci v obci Uničov, která je provozována společností 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. 

 
Ukazatel rozměr symbol průměrná 

hodnota 
maximální hodnota 

biochemická spotřeba kyslíku mg/l BSK5 600 800 
chemická spotřeba kyslíku mg/l CHSKCr 1 000 1 500 
rozpuštěné látky mg/l RL 1 200 2 000 
nerozpuštěné látky sušené  mg/l NL 400 600 
rozpuštěné anorganické soli  mg/l RAS 800 1200 
tuky a oleje  mg/l TO 60 80 
tenzidy anionaktivní  mg/l PAL-A 10 20 
uhlovodíky C10 – CO 40 mg/l C10 - C40 10 15 
síranové ionty mg/l SO4 250 450 
chloridové ionty mg/l Cl- 1 000 1 500 
dusík amoniakální mg/l N-NH4

+ 60 80 
dusík celkový  mg/l Ncelk. 80 100 
fosfor celkový mg/l Pcelk. 10 15 
fenoly jednosytné mg/l FN 1 15 30 
kyanidy celkové  mg/l CN-

celk
 0,2 0,2 

kyanidy toxické mg/l CN-
tox 0,1 0,1 

adsorbovatelné org.váz.halalogeny mg/l AOX 0,1 0,2 
železo celkové  mg/l Fe 50 100 
manganu  mg/l Mn 2 5 
rtuť  mg/l Hg 0,05 0,05 
olovo  mg/l Pb 0,1 0,2 
měď  mg/l Cu 1,0 2,0 
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nikl  mg/l Ni 0, 5 1 
chrom celkový  mg/l Cr celk. 0,3 0,5 
šestimocný chrom  mg/l Cr6+ 0,1 0,1 
arsen  mg/l As 0,2 0,2 
zinek  mg/l Zn 2,0 4,0 
selen  mg/l Se 0,05 0,1 
kadmium mg/l Cd 0,1 0,2 
stříbro mg/l Ag 0,1 0,2 
vanad mg/l V 0,05 0,1 
molybden mg/l Mo 0,1 0,1 
kobalt mg/l Co 0,1 0,2 
Polychlorované bifenyly (6kog.) mg/l PCB 0,001 0,001 
Polycyklické aromatické uhlovodíky mg/l PAU 0,01 0,01 
reakce vody  pH 6 – 9 
usaditelné látky ml/l UL 100 150 
teplota oC T  40 
Salmonella sp.   negativní nález 

 

 Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec výše uvedených koncentračních 
a bilančních limitů. To platí pro všechny odběratele (producenty) odpadních vod napojené na 
stokovou síť.  

Vlastník nebo provozovatel kanalizace může nechat připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a 

zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace 

míru znečištění uvedenou v kanalizačním řádu. V případě přesahu určené míry znečištění je producent 

povinen tyto odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat (např. lapače tuků, odlučovače 

ropných látek atd.). 

Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako 
neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou. 

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení předepsaných limitů, bude o této 
skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných 
smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 
428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 
34 zákona č. 274/2001 Sb. 

 
 


